
 

 

平林旱作灌溉供水改善工程(第三期) 

公開閱覽疑義說明回覆表 
 

疑義說明 疑義回覆 

1.圖號 B-01 平面圖水溝標示尺寸與 B-02 剖面
圖 A-A’、B-B標示尺寸不符。 

本工程排水溝尺寸皆為淨寬 0.4m 及淨高
0.6m，部分圖面有誤植，後續招標公告上網
前將更新至最新圖面。 

2.集水井尺寸與水溝深度一樣是否應加大? 集水井尺寸全深應為 0.8m，由底板至頂板表
面為 0.8m，已大於排水溝深度 0.6m，相關尺

寸詳排水溝及集水井標準斷面圖。 

3.部分管線回填採原土回填方式施工，圖說未
設置土方暫置區及編列利用填方等運費? 

本工程土方暫置區主要設置於調蓄池工區，管
線埋設採即挖即運(填)方式進行，亦有於道路
上設置之土方暫置區，而原土回填部分主要為
配水點之農地，每處回填量體相對較小，可利
用管線工程之土方暫置區暫置，故無編列利用
填方，如施工時需調整可利用調蓄池工區之土
方暫置區，相關圖面於水土保持計畫中檢附，
後續招標公告上網前將補上相關圖面至設計

圖。 

4.當地土質以礫石層較多管線回填未設計回填
砂，回填時恐造成管線破損之意外是否考
量? 

本案管線埋設主要為 DIP鑄鐵管，回填以控制
性低強度混凝土回填，前期工程施作時無反應
造成破損，目前參考自來水施工說明書中非塑
膠管類管種直管埋設斷面方式，以控制性低強
度回填方式編列計價。 

5.此處屬南投縣農業處所管轄水保，是否申請
水保計畫?如需申請則相關費用未編列。 

本工程之水保計畫已向農村水保署申請，並已
核定通過。 

 
  


